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I. INTRODUCTION

A la demande du client et dans le cadre du contrdle de la qualité de mortier colle de
revétement céramique, le Laboratoire Méditerranéen de Batiment et des Routes L.M.B.R -

Fes, a procédé aux controles d’adhérence par arrachement.

Notre intervention a consisté au laboratoire aréalisé les essais suivants

Glissement NM EN 12004-1

Temps ouvert NM EN 12004-1

Adhérence initiale NM EN 12004

Adhérence aprés immersion dans l'eau NM EN 12004

Adhérence apres action de la chaleur NM EN 12004
II. Présentation de produit

[l sagit d’'un grand sac hermétique de couleur blanchatre de 25 kg, destiné a la pose de

carrelage, faience, pour piscine et bassin.
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III. ESSAIS DE LABORATOIRE
a. Essai de glissement

La présente norme spécifie la méthode d'essai a utiliser pour évaluer I'aptitude de la colle a
empécher le glissement vertical des carreaux. Elle s'applique a toutes les colles a carrelage

pour les applications en murs des ouvrages intérieurs ou extérieurs.

s __““—-,.__
ul

La présente ne contient pas d’exigences de performance, ni de recommandauons pour la

conception et la pose des carreaux céramiques.
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NOTE : Les colles pour carreaux céramiques peuvent également étre utilisées pour d’autres types de

carrelages (carreaux de pierres naturelles ou de pierres reconstituées, etc.)

< Mortier-colle blanc:

BN Durée d'essal Espace en (mm) Glissement partiel  Glissement moyenne
Début d'essai Fin d'essai en (mm) en (mm)
P1 25.00 25.12 0.12
P2 20 min 25.00 25010 0.11 0.28
P3 25.00 25.13 0.13
P4 25.00 2515 0.15
P5 20 min 25.00 25.17 0.1:7 ; (671177
P6 25.00 25502 OxE2
P7 25.00 25.13 0.13
P8 20 min 25.00 25.14 0.14 0.23
P9 25.00 25.12 0.a2

b. Temps ouvert
Le temps ouvert, en minutes, est I'intervalle de temps maximal pendant lequel la colle

répond a I’exigence d’adhérence par traction

La présente norme spécifie la méthode d’essai pour déterminer le temps ouvert

des colles a carrelage.

Elle s’applique a toutes les colles pour carreaux céramiques destinés  la pose

intérieure ou extérieure sur les murs et les sols.

Les valeurs d’adhérence par traction sont notées a 0,1 N/mm2 pres, aprés application

de I’équation suivante :

As=L/A4

As: est I’adhérence par traction exprimée en Newtons par millimétre carré (N/mm?) ;
L : est la charge totale en traction, exprimée en Newtons (N) :

A : est la surface de collage, exprimée en millimétres carrés (mm2) (2 500 mm?).

[

Aprés 27 jours de stockage dans les conditions normales, coller les piéces de traction sur les

carreaux a l'aide d'une colle a haute résistance

S Mortier-colle blanc: les résultats aprés 27 jours
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Surfacede | Temps ouvert Fraction de Résistance & Spécifications selon la
points I'éprouvette vrartion I'arrachement en norme NM EN 12004
(mm2) en (min) en (N) (N/mm?2) version 2021

P1 2500 20 3256 1.30
P2 2500 20 3156 1.26
P3 2500 20 3145 1525
P4 2500 20 3176 1.27
P5 2500 20 3262 1.30

>0.50 N/mm? 3 30min
P& 2500 20 3178 1.27
P7 2500 20 3245 1.29
P8 2500 20 3112 1.24
P9 2500 20 3145 $:25
P10 2500 20 3165 1.27

Temps ouvert = 20 min

Adhérence par traction = 1.28N/mm?

IV.  Adhérence par traction
La présente Norme spécifie une méthode de détermination de I'adhérence par traction
des mortiers-colles pour carreaux céramiques. Elle s'applique a tous les mortiers-colles
dont ceux comprenant des composants séparés pour la pose des carreaux céramiques sur

les murs et les sols intérieurs ou extérieurs.

1. Adhérence initiale les résultats apres 27 jours

© Mortier-colle blanc:

Points Surface de I'éprouvette Fraction de Résistance 3 Spécifications selon la
(mm?3) traction I'arrachement en norme NM EN 12004
(N/mm?) version 2021
en (N)
P1 2500 3256 1.30
P2 2500 3156 1.26
P3 2500 3145 1.25
P4 2500 3176 1.27
P5 2500 3262 1.30 >0.50 N/mm?
P6 2500 3178 1.27
P7 2500 3245 129
P8 2500 3112 1.24
P9 2500 3145 1:25
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P10 2500 3165 1.27

Résistance a I'arrachement = 1.28N/mm?

2. Adhérence apreés immersion 20 jours dans I'eau

< Mortier-colle blanc:

POINTS Surface de Fraction de traction Résistance a Spécifications selon
I'éprouvette I'arrachement en la norme NM EN

(mm?) en (N) (N/mm?) 12004 version 2021
P1 2500 3356 1.34
P2 2500 3342 1.33
P3 2500 3296 1.31
P4 2500 3348 1.33
P5 2500 3412 1.36

>0.50 N/mm2

P6 2500 3386 1.35
p7 2500 3376 1.35
P8 2500 3356 134
P9 2500 3275 131
P10 2500 3312 1.32

Résistance a 'arrachement = 1.32 N/mm?2

3. Adhérence aprés action de la chaleur 14 jours

S Mortier-colle blanc:

POINTS Surface de Fraction de traction Résistance 2 Spécifications selon la
I'éprouvette I'arrachement en norme NM EN 12004
(mm2) en (N) (N/mm?) version 2021
P1 2500 3285 1.30
P2 2500 3278 1.31
P3 2500 3267 1.30
P4 2500 3260 1.30
P5 2500 3296 1.30 >0.50 N/mm?
P6 2500 3284 1.30
P7 2500 3247 1.29
P8 2500 3256 1.30 ¥y
P9 2500 3274 1.31 g 2 ” \
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P10 2500 3269 131

Résistance 3 I'arrachement = 1.31 N/mm?2

4. Adhérence par traction aprés cycles de gel-dégel

S Mortier-colle blanc:

POINTS Surface de Fraction de traction Résistance a Spécifications selon—’
I'éprouvette I'arrachement en la norme NM EN
(mm2) en(N) (N/mm2) 12004 version 2021
P1 2500 3120 1.24
P2 2500 3056 1.22
P3 2500 3100 1.24
P4 2500 3090 1.23
P5 2500 3086 1.23
>0.50 N/mm?
P6 2500 3040 1.22
P7 2500 3020 1.23
P8 2500 3010 1.20
P9 2500 3030 1.21
P10 2500 3040 1.22
Résistance a I'arrachement = 1.22 N/mm?

V. conclusion

Les résultats des essais obtenus sont conformes selon les normes en

vigueur.

RECOMMENDATIONS :

% Le support doit étre propre. sec, exempt de poussiére et de traces de graisses et

ne pas étre gelé.

** S’assurer d’une ventilation suffisante pendant la mise en ceuvre et la durée du

séchage.

Le Directeur de LMBR/Feés
DAFIR RHELIAB. .

N A

Le Directeur;?fgggquue
ABDEL FATTAH, TERRA
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